Bild 288

Vorderrad aus- und einbauen
1 Achsklemmschrauben

2 Achse

Bild 289
Wellendichtring aushebeln

Bild 290
Radlager austreiben
(Prinzipdarstellung)

Bild 291

1 Lenkerklemmschraube

2 Qbere Gabelklemmschraube

3 Obere Gabelverschlusschraube
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17 Frontpartie

17.1 Ausbau

Laufrad

® Zum Ausbau des Vorderrads missen beide
Bremssiattel ausgebaut sein.

@ A\ Radlager nur bei Beschadigung oder Ver-
schleiss ausbauen (siehe Kapitel 17.2).

® Tachowelle: Uberwurfmutter ausdrehen und
Welle ausziehen.

® Rechts Achsklemmschrauben @ Bild 288 16-
sen und Achse @ ausdrehen. Rad entnehmen.
® Links Tachoschnecke abnehmen.

® Rechts auf Verbleib des Distanzstlicks ach-
ten.

® Bremsscheiben nach Ausdrehen von sechs
Innensechskantschrauben abnehmen.

® Wellendichtringe mit passendem Schrauben-
dreher und Unterlage (Lagersitzschutz) aushe-
beln (Bild 289).

@ Sicherungsfeder aus Nut ausfedern.

® Radlager schrittweise Uber Kreuz austreiben,
um Aufweiten der Lagersitze zu vermeiden (Bild
290).

Teleskopgabel

® Einstellung der Gabel siche Wartungskapitel.
® Gabelbeine missen zum Wechsel des Ga-
beldls ausgebaut werden,

® «Schutzblech» abbauen.

® Federvorspannungs-Einsteller auf geringste
Vorspannung einstellen (ganz herausdrehen).

® Lenkerstummel-Befestigungsschraube oben
auf Gabelbrilicke ausdrehen.

® Lenkerklemmschraube @ Bild 291 und obe-
re Gabelklemmschraube @ lockern.

® Untere Gabelklemmschrauben (Bild 292)
lockern.

® Bevor Gabelbein aus Gabelbriicken her-
ausgezogen wird, obere Verschlussschraube @
Bild 291 bei angezogener unterer Klemmung
lockern (noch nicht ganz ausdrehen).

® Gabelbein nach unten aus Gabelbriicken
entnehmen. :

® Obere Verschlussschraube/Einstellereinheit
ausdrehen und Einstellereinheit nach oben zie-
hen.

® Gabel umdrehen und Gabeldl in geeignetes
Geféass ablassen.

® Gegenmutter O Bild 292a I6sen und Einstel-
lereinheit mit Gabelschliissel @ ausdrehen.

® Federsitz und Feder entnehmen.

@® Gabelbein umdrehen, Dampferstange min-
destens zehnmal ganz ausziehen und wieder ein-
driicken, um Gabeldl aus Dampferpatrone abzu-
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pumpen. Gabelél in geeignetes Auffanggefass
ablassen.

@® Untere Befestigungsschraube der Dampfer-
stange (Gabelverschlussschraube) ausdrehen.
Dabei Dampferstange mit Kawasaki-Spezialwerk-
zeug 57001-1297 gegenhalten (Bild 293).

@® Dampferpatrone nicht weiter zerlegen.

@® Staubmanschette mit kleinem Schrauben-
dreher von Sitz loshebeln und Anschlag-Feder-
ring aushebeln (Bild 294).

@® Tauchrohr gut geschiitzt in Schraubstock
spannen.

® Standrohr nach Ziehhammer-Prinzip unter
kraftigen Ruckbewegungen samt Wellendichtring
und dem Stitzring ausziehen (Bild 295).

® Gleitbuchsen und Dampferstange, die jetzt
aus Tauchrohr rausgeschuttelt werden, lassen
sich leicht von Hand abnehmen. Zur Sichtpri-
fung jedoch nicht nétig.
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Lenkkopflager

® A Lagerschalen nur bei Beschadigung/Ver-
schleiss ausbauen (siehe Kapitel 3.15).

@ Einstellmutter ganz ausdrehen und untere
Gabelbriicke samt Gabelschaftrohr nach unten
entnehmen.

@ Lagerschalen oben und unten im Lenkkopf
mit entsprechend langem und kraftigem Dorn

< Bild 292

1 Untere Gabelklemmschrauben

Bild 292a

Obere Gabel-
verschlussschraube/
Einstelleinheit

1 Gegenmutter

2 Gabelschlissel

< Bild 293
Gabeldemontage
A Dimpferstange
B Haltestange

C Spezialwerkzeug
D Innensechskant

Bild 294
Federring aushebeln

< Bild 295
Standrohr herausziehen

Bild 296

Lagerschalen herausschlagen

Bild 297
Laufring loshebeln
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Bild 298
Achsschlag priifen

Bild 299
Seiten- und Hiéhenschlag
priifen

Bild 300
Improvisierte Felgenschlag-
Messung

Bild 301
Fingerprobe an Radlagern

Bild 302
Schlag der Standrohre
messen
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von oben bzw. unten mit Stahlhammerschlagen
schrittweise Uber Kreuz austreiben (Bild 296). La-
ger nicht verkanten und so Lagersitz aufweiten!
® Unteren Laufring mit Hammer und Meissel
vom Sitz treiben (Bild 297).

17.2 Prifen und Vermessen

Laufrad

® (77 Radachsen in Prismenblécke legen und
Achsschlag mit Messuhr messen (Bild 298); Ver-
schleissgrenze 0,20 mm. Bei Verzug Achse er-
neuern. Niemals versuchen, die Achse gerade-
zurichten.

® A\ Rider auf Zentrierstander lagern, Seiten-
und Héhenschlag mit Messuhr prifen (Bild 299).
Verschleissgrenze jeweils 2,0 mm.

® A\ Unrund laufende Rader nicht richten las- .
sen, sondern ersetzen.

® @ Auf Zentrierstéander auch Unwucht des
Rades feststellen (einen solchen Stiitzbock kann

man leicht improvisieren oder selbst herstellen.

Ein stabiler Schraubstock reicht oft schon aus,

um die verschraubte Radachse einzuspannen;

Bild 300).

® /\ Wuchtung des Rades nach jedem Reifen-

wechsel prifen.

@ Manche Reifenhersteller — markieren

leichteste Stelle des Reifens mit Farbpunki.

Dieser muss genau in Hohe des Ventils stehen.

® /A An Vorderradfelge nicht mehr als 60

Gramm Wuchtgewichte anbringen.

® Innenlaufringe der Radlager mit Finger

auf gerduschlosen Lauf priifen (Bild 301).

® @ Aussenlaufring muss fest in Nabe sitzen.

Teleskopgabel

@ |77 Gabelstandrohre in Prismenblocke le-
gen und mit Messuhr auf Schlag prifen (Bild
302). Dabei beachten, dass tatséchlicher Schlag
der Halfte des gemessenen Wertes entspricht!
Ab 0,1 mm Schlag Fachwerkstatt zu Rate ziehen,
ob Standrohr wieder gerichtet werden kann.

® (7T Freie Linge der Gabelfeder messen;
Verschleissgrenze: 382 mm. .
o Bauteile auf Kratzer, Riefen oder abnor-
malen Verschleiss untersuchen. Gleitbuchsen
muissen ausgewechselt werden, wenn Beschich-
tung Uber mehr als Dreiviertel der Oberflache ab-
genutzt ist.

Lenkkopflager

® Lenkkopflager in montiertem Zustand priifen
wie in Kapitel 3.15 beschrieben.

® Konuslaufringe des Lenkkopflagers aus-
wechseln, wenn sie beschadigt sind oder Druck-
stellen und Vertiefungen aufweisen.




Bild 303

Lenker und Lenkkopf

T1 98Nm

T2 20Nm

T3 23Nm

T4 34 Nm

T5 49 Nm

T6 3.4 Nm

T7 49 Nm

AD Klebstoff auftragen

G Fett auftragen

L Fliissige Schraubensicherung
auftragen

17.3 Montage

Lenkkopflager (Bild 303)

® Den unteren Lagerlaufring samt der Staub-
dichtung auf Lenkerschaftrohr mit passendem
Rohrstlick (nicht auf Laufflache aufsetzen, son-
dern natirlich am innenliegenden Bund!) auftrei-
ben, bis er rundum satt aufsitzt (Bild 304).

@ Erwérmen des Laufrings auf ca. 100°C
erleichtert das Auftreiben.

® Lagerschalen in Lenkkopflagersitz mit pas-
sendem Rundmaterial eintreiben.

® [TIP| Besser mit Gewindestange und passen-
den Adaptern und Scheiben einziehen, wie in

Bild 304

Lagerschale auftreiben

Bild 305 gezeigt.

® (@ Darauf achten, dass Lagerschalen nicht
verkanten und so Lagersitze aufweiten.

® Lagerlaufkdrper gefettet in urspringliche
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