Bild 164

Wasserpumpe

aus- und einbauen

1 Wasserschlduche zu Kiihler
und Zylinderblock

2 Schlauch zu Vergaserheizung

8 Kihlsystem und Olpumpe

8.1 Ausbau

Der Ausbau der Olpumpe wird in diesem (unge-
wohnlichen) Zusammenhang natirlich nicht aus
Jux und Dollerei abgehandelt, sondern weit sie
eben konstruktiv eng zusammenhangen (die
Olpumpe sitzt direkt hinter der Wasserpumpe
und wird von gemeinsamer Welle angetrieben).
Die (ibrigen Bestandteile des Wasser-/Olpum-
penantriebs verteilen sich auf die Kapitel Kupp-
lung und Motorgehause.

Die konstruktive Einheit der Wasser-/Olpumpe
ist Tribut an die kompakte Bauweise des poten-
ten 600er-Trieblings.

® Motordl ablassen wie in Kapitel 3.10 be-
schrieben.

® Kihimittel ablassen (inklusive Verkleidungs-
abbau) wie in Kapitel 3.6 beschrieben.

Wasser-/Olpumpe
@ Schlauchschellen lésen und Schlduche @
und @ von Pumpe abnehmen (Bild 164).

® Drei Befestigungsschrauben der Pumpe

(Kreise Bild 164) ausdrehen.

® Befestigungsschraube des Fligelrads (Bila
165) ausdrehen.

® Zum leichteren Ausbau der Wasser-/Olpum-
peneinheit M 6-Schraube in Gewinde der Flligel-
radschraube drehen und komplette Einheit an
Schraube herausziehen (Bild 166).

@® Eventuell im Gehduse verbleibenden Innen-
und Aussenrotor der Olpumpe von Hand entneh-
men.

Kihler und Temperaturschalter

@® A\ Der Luftermotor ist direkt mit der Batterie
verbunden, d.h. er springt auch bei ausgeschal-
teter Zindung an. Deshalb:

® Liftermotorstecker trennen (Bild 167).

® Obere Kihlerschlduche auf rechter Fahr-
zeugseite (Bild 168) nach Lockern der Schlauch-
und Federschellen abnehmen.

@ Stecker des Temperaturschalters 3 ausklin-
ken und Schlauch @ nach Lockern der
Schlauchschelle abnehmen (Bild 169).

@ Vier Befestigungsschrauben @ und @ aus-
drehen und Kihler vom Rahmen/Halterung ab-
nehmen (Bild 169).

@® Falls defekt, Temperaturschalter ausdrehen.




Thermostat und Temperaturfihler

® Tank und Luftfiltergehduse abbauen (Kapitel
3.2 und 3.4).

® Gehduseschrauben des Thermostat-Gehau-
ses ausdrehen (Kreise in Bild 170).

® Thermostatventil Bild 171 entnehmen.

® Stecker @ vom Thermofiihler abnehmen und
Thermofihler ausdrehen.

8.2 Prufen und Vermessen

® Kompletter Olkreislauf siehe Kapitel 19 Kabel
und Seilziige, Bild 333.

Wasserpumpe

@ Fliigelrad, Dicht- und O-Ringe auf Ab-
nutzung und Beschadigung untersuchen. Gege-
benenfalls auswechseln.

® Andere als diese und die im Wartungskapitel
3.6 beschriebenen Prif- und Reparaturméglich-
«eiten bestehen nicht. Ersatzteile flr die Erneue-
rung der mechanischen Keramikdichtung (Bilder
171 und 172) sind nicht einzeln erhaltlich.

Dies ist absolut kein unlauteres und schon gar
kein unehrenhaftes Geschaftsgebaren. Denn Ka-
WASAKI ist ein gigantisches und ernsthaftes Indu-
strie-Unternehmen, in dem die Motorrad-Abtei-
ung - Uberspitzt gesagt — die Lehrlings-Abtei-
ung flr junge, heissspornige und ambitionierte
Ingenieure ist, die sich dort die Hérner abstossen
sollen (und wo sich natirlich auch der Marketing-
Nachwuchs tummelt).

Wir hoffen, es finden sich weiterhin solche

= Bild 165
Befestigungsschraube
des Fligelrads

Bild 166
Wasser-/Olpumpeneint
ausbauen

1 Wasserpumpengehause
2 Olpumpendeckel

3 Pumpenwelle

4 Innen- und Aussenrotor
5 Gehduseschraube

< Bild 167
Kiihlgeblisestecker

Bild 168

Kiihlerschlauche auf

rechter Seite

1 Zum Ausgleichshehélter

2 Vom Zylinderkopf
(Bypass-Schlauch)

3 Vom Zylinderblock

Bild 169

Kuhlerschlduche

auf linker Seite

und Befestigung

1 Obere Befastigungsschr
{1 von 2)

2 Untere Befestigungsschi
{1 von 2)

3 Temperaturschalter

4 Zur Wasserpumpe



Bild 170
Kihlsystem-Details
(hier aufgenommen bei
abgebautem Tank und
Vergaserbatterie)
1 Temperaturfihler
(Geber fiir Temperaturanzeige
im Cockpit)

2 Anschluss-Stutzen fiir Bypass-

Schlauch nach @ Bild 168

3 Anschluss-Stutzen
Riicklaufschlauch von
Vergaserheizung

4 Zum Kihler

5 Von Wasserpumpe

Bild 171
Fligelrad mit Dichtung

Bild 172
Wasserpumpen-Gehéuse
mit mechanischer Keramik-
dichtung

Bild 173
Thermostatventil ist
bei Zimmertemperatur
geschlossen

Bild 174

Regelbauteile Temperatur-
schalter, Thermostatventil @
und Temperaturfihler im
Wasserbad mit
Thermometer @ priifen

64

Enthusiasten, die den KAWASAKI-«Spirit» so Uber-
zeugend wie mit der ZX-6R auf die Rader brin-
gen. Let the good times roll, Kawasaki-San!)
Zum Thema: Der «natirliche» Verschleiss dieser
Bauteile ist so gering, dass die Lagerhaltungs-
kosten der einzelnen Bauteile fir Importeur oder
Handler in keinem Verhaltnis zum Umsatz ste-
hen.

Thermostatventil und Temperaturfiihler

@ Thermostatventil muss bei Zimmertem-
peratur geschlossen sein (Bild 173).

@® \Ventil bzw. Fihler mit Thermometer in Was-
serbad hangen und Wasserbad erwérmen (Bild
174).

@® Bauteile so in Wasserbad héngen, dass de-
ren Temperatur-empfindliche Teile (auch Gewin-
de) im Wasser sind.

® @ Darauf achten, dass Teile nicht Wand
oder Boden des Behélters berlhren.

@® Durch Rihren des Wassers fur gleichmaéssi-
ge Erwdrmung sorgen.

@® (77 Ventil muss bei 60° + 2°C beginnen zu
offnen.

@ Falls Wert nicht erreicht wird, Ventil austau-
schen (keine Reparaturmdglichkeit).

@® Ohmmeter (Widerstandsmessgerat) mit Kro-
kodilklemmen o.8. an Fihler anschliessen und
entsprechend Bild 174 in Wasserbad hé&ngen.

® (77 Der Fuhler muss bei folgenden Tempe-
raturen die entsprechenden Widerstandswerte
aufweisen:

80°C —» 47 -57 Q
100°C -+ 25-30 Q

® Andernfalls besteht der Verdacht, dass An-
zeige-Instrument defekt ist.

Kuhler und Temperaturschalter

® \erbogene Kihlrippen vorsichtig mit kleinem
Schraubendreher geradebiegen (Bild 175).

® A Falls Druckluft zur Verfigung steht, um
Schmutz und «Fremdkdrper» zu entfernen, Miin-
dung der Pistole nicht zu nah an Kihler halten
und Anblaswinkel nicht zu schrdg halten, da
sonst die Kihlerlamellen leicht beschadigt wer-
den kénnen. Ansonsten mit weichem (!) Wasser-
strahl entfernen.

® Temperaturschalter wie oben beschrieben
bei Fuhler und Thermostat in Wasserbad héngen
und Wasserbad erwérmen.

® Ohmmeter (Widerstandsmessgerat) mit Kro-
kodilklemmen o.4. an Schalter anschliessen.

® (77 Schalter muss bei ansteigender Tempe-
ratur schalten:

OFF — ON bei 93 -103°C
ON — OFF bei 91°C
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OFF: weniger als 0,5 Q
ON: mehr als 1 MQ

Oloumpe

KAWASAKI macht keine Olpumpen-spezifischen
Verschleissmass-Angaben, ausser den in Kapitel
3.10 genannten Oldruckwerten.

Dies mit gutem Recht, da die Olpumpe «prak-
tisch» keinem mechanischen Verschleiss unter-
iegt, es sei denn, dass Verunreinigungen im Ol
oder die Ausldufer kapitaler Motorschaden im
Inneren der Olpumpe wiiten.

@ Rotoren und Welle auf Ausbriiche oder
Riefen sichtprifen.

® Bei Anzeichen von Beschadigung oder un-
gentigendem Oldruck (siehe Kapitel 3.10), Pum-
pe komplett wechseln.

8.3 Montage

Wasser-/Olpumpe - Bild 176

® Samtliche Bauteile gut gedlt montieren.
o Beim Einsetzen der Pumpe darauf ach-

12 Nm

Motordl
auftragen

Bild 175
Kiihlrippen @
geraderichten

Bild 176
Wasser-/Olpumpe
1 Siehe .
Kapitel Kupplung/Olwanne
M Anschluss-Stutzen der
Vergaserheizung fiir A/CH/D
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