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Technische Daten

Allgemeine Fahrzeugdaten KAWASAKI ZX-6R Ninja (Bautyp ZX 600 F1) ab Baujahr 1995

Abmessungen und Leergewicht

Gesamtlange
Gesamtbreite
Gesamthohe
Radstand
Bodenfreiheit
Sitzhohe
Leergewicht

Motor
Typ
Anzahl der Zylinder
Bohrung
Hub
Hubraum
Verdichtungsverhélinis
Vergaser
Luftfilter
Starter
Schmiersystem
Steuerzeiten
Einlass offnet
schliesst
Dauer
Auslass offnet
schliesst
Dauer
Getriebe
Kupplung
Getriebe
Schaltschema
Priméaruntersetzung
Enduntersetzung
Gesamtuntersetzung
Getriebestufung:
1. Gang
2. Gang
3. Gang
4. Gang
5. Gang
6. Gang
Radantrieb
Fahrgestell
Vorderradaufhdngung

Hinterradaufhangung
Lenkkopfwinkel
Nachlauf
Vorderbremse

Einheit: mm

2115
690

1130

1415
120
810
206 kg

4-Takt, Flussigkeits-gekihlt, DOHC
4

66,0

43,8

599 cm®

11.8:1

Keihin CVKD 36 x 4
Schaumstoff-Element

elektrisch
Nass-Sumpf/Druckumlauf

58° vor OT
78° nach UT
316°

66° vor UT
46° nach OT
292°

Mehrscheiben-Olbadkupplung
6-Gang-Synchrongetriebe

1 abwarts, 5 aufwarts

2,022 (89/44)

2,666 (40/15)

5,843 (6. Gang)

2,923 (38/13)
2,062 (33/16)
1,631 (31/19)
1,380 (29/21)
1,217 (28/23)
1,083 (26/24)
Rollenkette

Teleskopgabel mit Schraubenfeder, dlgedampft
Federbein, voll einstellbar

24°

87 mm

Hydraulisch betatigte Scheibenbremse

mit Vierkolben-Festsattel




Hinterbremse

Hydraulisch betétigte Einkolben Schwimmsattel-
bremse

Vorderreifengrosse 120/60 ZR17 schlauchlos
Hinterreifengrésse 160/60 ZR17 schlauchlos
Teleskopgabelweg 120 mm
Hinterrad-Federweg 137 mm
Elektrische Anlage
Zlindung Transistorziindung
Ziindzeitpunkt von 12,5° vor OT bei 1050/min
bis 35° vor OT bei 5000/min
Ziindkerze NGK CR9E oder ND U27ESR-N
Batterie 12V 10 Ah
Generator Drehstrom
Nennleistung 24 A/14 V bei 8000/min
Hauptsicherung 30A
Sicherung 10/10/10/10A
Scheinwerfer 12V 60/55 W
Blinklicht 12V21W
Standlicht vorne 12V4W
Brems-/Rucklicht 12V21/58W
Fillmengen
Kraftstofftank 18 Liter
Motordl
Olwechsel 3,4 Liter
mit Filterwechsel 3,6 Liter
nach Uberholung 4,0 Liter
Teleskopgabeldl je Holm
bei Neubefiillung nach Montage 381 x4 cm?
bei Wechsel 325 + 4 cm?
Technische Anderungen vorbehalten
Wartungsdaten
Ventil und Flhrung Eirhetifini
Standard Verschleissgrenze
Ventil
Betatigungsspiel (bei kaltem Motor)
Ein 0,15-0,24
Aus 0,22 - 0,31
Ventilschaftschlag
Ein und Aus - 0,05 Gesamtanzeige
Innendurchmesser der Ventilfllhrung
Ein und Aus 4,000 - 4,012 4,08
Ventilschaftdurchmesser
Ein 3,975 - 3,990 3,96
Aus 3,955 - 3,970 3,94
Ventilflhrungsspiel (Schaft/Flihrung)
Ein 0,020 - 0,080 0,22
Aus 0,070 - 0,140 0,27
Ventiltellerdicke
Ein 0,5 0,25 -
Aus 0,8 0,50
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ERals]

Ventilsitzbreite

Ein und Aus 05-1,0
Ventiltellerschlag

Ein und Aus 0,05 Gesamtanzeige
Ventilfederlange (unbelastet)

Auslass 49,5 48,1

Einlass Innenfeder 441 42,6

Einlass Aussenfeder 48,2 46,6
Ventilfraswinkel

Ein und Aus 32°, 45°, 60°
Nockenwelle und Zylinderkopf Einheit: mm

Standard Verschleissgrenze

Nockenhdhe
Ein
Aus
Nockenwellenlagerspiel
Ein und Aus
Innendurchmesser des Nockenwellenlagers
Ein und Aus
Durchmesser des Nockenwellenlagerzapfens
Ein und Aus
Nockenwellenschlag
Ein und Aus
Steuerkettenlange (20 Nietbolzen)
Zylinderkopfverzug
Zylinderkompression (nutzbarer Bereich)

35,143 - 35,257
35,394 - 35,406

0,038 - 0,081
24,000 - 24,021

23,940 - 23,962

127,0-127,4

9,7 - 14,8 kg/cm?

35,32
35,04

0,17

24,08

23,91

0,10 Gesamtanzeige

128,9
0,05

Zylinder, Kolben und Kolbenringe

Einheit: mm

Kolbenlaufspiel

Standard

Verschleissgrenze

0,040 -0,072

66,11

Zylinderbohrung 66,000 - 66,012
Kolbendurchmesser 65,942 - 65,957 65,79
Kolbenring-Stossspiel (eingesetzt)

1./2. Ring 0,15-0,30 0,6
Spiel Kolbenring/Ringnut

1. Ring 0,05 -0,09 0,19

2. Ring 0,03-0,07 0,17
Breite der Kolbenringnut

1. Ring 0,84 - 0,86 0,94

2. Ring 0,82 -0,84 0,92
Kolbenringdicke

1. Ring 0,77 -0,79 0,7

2. Ring 0,77 -0,79 0,7
Pleuel und Kurbelwelle Einheit: mm

Standard Verschleissgrenze

Seitenspiel am Pleuelfuss 0,13-0,33 0,50
Pleuelfuss-Radialspiel 0,031 - 0,059 0,10
Kurbelwellen-Hubzapfendurchmesser

keine Markierung 29,984 - 29,994 29,97

Markierung «O» 29,995 - 30,000 29,97



Pleuelfuss-Innendurchmesser
keine Markierung
Markierung «O»
Dicke der Pleuelfuss-Lagerschalen
rosa
braun
schwarz
Kurbelwellenschlag
Kurbelwellenlagerspiel
Kurbelwellenlagerzapfen-Durchmesser
Markierung «1»
keine Markierung
Lagerbohrung im Geh&use
keine Markierung
Markierung «O»
Dicke der Kurbelwellen-Lagerschalen:
braun
schwarz
blau
Kurbelwellenaxialspiel
Durchmesser der Gehausebohrung
Markierung «O»
keine Markierung

33,000 - 33,008
33,009 - 33,016

1,474 - 1,479
1,479 - 1,484
1,484 - 1,489

0,014 - 0,038

29,995 - 29,994
29,984 - 29,994

33,009 - 33,016
33,000 - 33,008

1,491 -1,495
1,495 - 1,499
1,499 - 1,503
0,050 - 0,25

31,008 - 31,016
31,017 - 31,024

0,050 Gesamtanzeige
0,07

0,40

Kupplung Einheit: mm
Standard Verschleissgrenze
Kupplungsseilzugspiel an Hebelspitze 10-15
Reiblamellenstarke 2,72-2,88 2,2
Stahllamellenverzug - 0,30
Kupplungsfederlange (unbelastet) 821 78
Getriebe
Standard Verschleissgrenze
Schaltgabel-Nutbreite 6,05-6,15 6,25
Schaltgabeldicke 59-6,9 5,8
Flihrungsstift-Durchmesser 59-6,0 5,8
Walzennutbreite 6,05 -6,20 6,3
Vergaser
Vergasertyp Keihin CVKD 36
Bohrung 36 mm
Leerlaufdrehzahl 1050 + 50/min
Hauptdiise Zylinder #1 und #4 - #145
Zylinder #2 und #3 - #150
Leerlaufdlse #35
Hauptluftdiise #60
Disennadel N1WwW
Leerlaufluftdlise #100
Leerlaufschraube 2 Umdrehungen heraus
Chokeduse #50
Schwimmerhdhe 17,0+ 2 mm
Kraftstoffstand 9 + 1 mm Uber Bezugslinie
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Elektrische Anlage

Widerstand der Zindspule
Primér (Pluspol — Minuspol)
Sekundér (Kerzenstecker — Kerzenstecker)

Generator
Freilaufspannung
Regelspannung
Rotorspulenwiderstand

Startermotor
Kollektordurchmesser
Birstenléange

Batterie
Typ
Kapazitat
Spannung

Ziindkerze
Elektrodenabstand
Widerstand des Kerzensteckers

Benzinpumpe
Pumpendruck

Schalter und Sensoren
Hinterradbremslichtschalter
Oldruckschalter

Geblaseschalter

Steigende Temperatur

Sinkende Temperatur
Widerstand es Temperatursensors

Spezifikation Verschleissgrenze

26-32Q
13 -17 kQ

mindestens 45 V
14-15V
0,2-0,6 Q

27 mm
8,5 mm

28 mm
12 mm

wartungsfrei
12V 10 Ah
min. 12,6 V

0,7-0,8 mm
3,75 -6,25 kQ

0,11 - 0,16 kg/cm?

leuchtet nach 10 mm Hebelweg auf
Motor aus: Durchgang
Motor an: kein Durchgang

von OFF auf ON bei 93 - 103°C
von ON auf OFF bei 91°C

47 - 57 Q bei 80°C

25 - 30 Q bei 100°C

Wattzahlen
HI (Fernlicht) 60 W
LO (Abblendlicht) 55 W
Standlicht 5W
Riick-/Bremslicht 21/5Wx2
Kennzeichenbeleuchtung 5W
Blinklicht 21 W
Drehzahlmesserbeleuchtung 1,7Wx2
Tachometerbeleuchtung 1,7Wx2
Blinkeranzeige 34 W
Fernlichtanzeige 3,4W
NEUTRAL-Anzeige 3.4 W
Oldruckanzeige 3,4W
Temperaturanzeige 1,7Wx2
Federung Einheit: mm
Standard Verschleissgrenze
Teleskopgabelhub 120
Lange der Teleskopgabelfeder (unbelastet) 389,9 382
Gabelblstand 150 + 2
Hinterradfederweg 137

Schwingachsschlag

& 0,3



Bremse

Einheit: mm
Standard Verschleissgrenze
Bremspedalhéhe etwa 43 mm unterhalb der Fussraste
Bremsscheibenstdrke vorn 3,8-4,2 3.5
hinten 58-6,2 5,5
Bremsscheibenschlag - 0,3
Belagdicke
vorn 4 1
hinten 5 1
Bremsflissigkeit DOT 4
Rader und Antriebskette
Radfelgenschlag (vorn und hinten):
Axial = 0,5
Radial - 0,8
Radachsschlag/100 mm
vorn und hinten = 0,20

Reifengrdsse - vorn
Reifengrésse - hinten
Reifenprofiltiefe - vorn
Reifenprofiltiefe — hinten
Reifendruck bei kaltem Reifen

Vorne

Hinten
Kettendurchhang
Lange Uber 20 Glieder
Standardkette

Fabrikat

Typ

Gliederzahl
Schlag des Kettenblatts

120/60-ZR17 schlauchlos
160/60-ZR17 schlauchlos
je nach Hersteller 1,6
je nach Hersteller 3,0

2,5 kg/ecm?

2,9 kg/cm?

35-40

317,6-318,2 323

DAIDO

D.1.D525VB, endlos
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- 0,5

Kraftstoff und Ol

Kraftstofftyp

Kraftstofftank einschliesslich Reserve

Motordltyp

Motorélflllmenge
Wechsel (ohne Filter)
Mit Filterwechsel
Nach Uberholung
Teleskopgabeldl
Teleskopgabeldl je Holm
bei Neubeflllung nach Montage
bei Wechsel
bei Wechsel

Bleifreies Benzin mit 85 — 95 Oktan oder hdher
verwenden

18 Liter

SAE 10W/40, 10W/50, 20W40, 20W/50

API SE, SF oder SG

3,4 Liter
3,6 Liter
4,0 Liter
Gabeldl #10

381 x4 cm?
325 £ 4 cm?
0,365 Liter




Anzugsmomente
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Motoroberteil Einheit: Nm (Newtonmeter)
Zindkerzen 13
Membranventildeckel 13
Zylinderkopfdeckel 9,8
Pickupdeckel (schraubensicherung beigeben) 12
Steuerkettenspanner-Gehause (schraubensicherung beigeben) 12
Nockenwellen-Lagerdeckel 12
Wasserschlauch-Anschluss an Zylinder 12
Olschlauch-Hohlschrauben 25
Zylinderkopfschrauben (Einzugsreinenfolge einhalten)

10 mm (81 auf Gewinde und Sitzfliche auftragen) 49

6 mm 12
Schraube Zylinderkopf-Kihimantel (schraubensicherung beigeben) 22
Zylinderkopf-Ablassschraube (Schraubensicherung beigeben)

vorn 20

hinten 15
Steuerkettenfihrung 26
Motorseitendeckel 12
Vergaserhalterung 12
Umlenkblech 12
Auspuff und Auspuffrohr-Verbindungsstiick 34
Auspuffrohr-Klemmschrauben 34
Klhlsystem
Schlauchschellen 2
Bypass-Nippel an Wasserpumpe (Schraubsnsicherung beigeben) 12
Ablassschraube an Wasserpumpe 12
Ablassschraube an Zylinder 12
Kuhlgeblaseschalter 18
Temperaturfihler (silkon-Dichtmasse auf Gewinde geben) 7,8
Fligelrad 9,8
Pumpendeckel 12
Thermostat-Gehé&usedeckel 6,9
Kuhimittel-Verschlussschraube 12
Kupplung
Ku pplungsdeckel (Schraubensicherung bei zwei vorderen Schrauben beigeben) 12
Gerauschdampfer im Deckel 59
Kupplungsfederschrauben 8,8
Kupplungsmutter (Neuteil verwenden) 130
Motorschmiersystem
Olablassschraube 20
Olfilterpatrone (Neuteil verwendsn und 01 auf Sitz/O-Ring auftragen) 9,8
Olfiltersockelschraube 25
Olwannenschrauben 12
Olrohrhalterung 12
Uberdruckventil (Schraubensicherung beigeben) 15
Oldruckschalter (Silikon-Dichtmasse auf Gewinde geben) 15
Olpumpendeckel 12
Pumpenantriebsrad 12
Olkanal-Verschlussschraube (rechts; Silikon-Dichtmasse auf Gewinde geben) 15
Olkanal-Verschlussschraube (iinks; Silikon-Dichtmasse auf Gewinde geben) 20






