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Technische Daten

Allgemeine Fahrzeugdaten KAWASAKI ZX-6R Ninja (Bautyp ZX 600 F1) ab Baujahr 1995

Abmessungen und Leergewicht

Gesamtlange
Gesamtbreite
Gesamthohe
Radstand
Bodenfreiheit
Sitzhohe
Leergewicht

Motor
Typ
Anzahl der Zylinder
Bohrung
Hub
Hubraum
Verdichtungsverhélinis
Vergaser
Luftfilter
Starter
Schmiersystem
Steuerzeiten
Einlass offnet
schliesst
Dauer
Auslass offnet
schliesst
Dauer
Getriebe
Kupplung
Getriebe
Schaltschema
Priméaruntersetzung
Enduntersetzung
Gesamtuntersetzung
Getriebestufung:
1. Gang
2. Gang
3. Gang
4. Gang
5. Gang
6. Gang
Radantrieb
Fahrgestell
Vorderradaufhdngung

Hinterradaufhangung
Lenkkopfwinkel
Nachlauf
Vorderbremse

Einheit: mm

2115
690

1130

1415
120
810
206 kg

4-Takt, Flussigkeits-gekihlt, DOHC
4

66,0

43,8

599 cm®

11.8:1

Keihin CVKD 36 x 4
Schaumstoff-Element

elektrisch
Nass-Sumpf/Druckumlauf

58° vor OT
78° nach UT
316°

66° vor UT
46° nach OT
292°

Mehrscheiben-Olbadkupplung
6-Gang-Synchrongetriebe

1 abwarts, 5 aufwarts

2,022 (89/44)

2,666 (40/15)

5,843 (6. Gang)

2,923 (38/13)
2,062 (33/16)
1,631 (31/19)
1,380 (29/21)
1,217 (28/23)
1,083 (26/24)
Rollenkette

Teleskopgabel mit Schraubenfeder, dlgedampft
Federbein, voll einstellbar

24°

87 mm

Hydraulisch betatigte Scheibenbremse

mit Vierkolben-Festsattel




Hinterbremse

Hydraulisch betétigte Einkolben Schwimmsattel-
bremse

Vorderreifengrosse 120/60 ZR17 schlauchlos
Hinterreifengrésse 160/60 ZR17 schlauchlos
Teleskopgabelweg 120 mm
Hinterrad-Federweg 137 mm
Elektrische Anlage
Zlindung Transistorziindung
Ziindzeitpunkt von 12,5° vor OT bei 1050/min
bis 35° vor OT bei 5000/min
Ziindkerze NGK CR9E oder ND U27ESR-N
Batterie 12V 10 Ah
Generator Drehstrom
Nennleistung 24 A/14 V bei 8000/min
Hauptsicherung 30A
Sicherung 10/10/10/10A
Scheinwerfer 12V 60/55 W
Blinklicht 12V21W
Standlicht vorne 12V4W
Brems-/Rucklicht 12V21/58W
Fillmengen
Kraftstofftank 18 Liter
Motordl
Olwechsel 3,4 Liter
mit Filterwechsel 3,6 Liter
nach Uberholung 4,0 Liter
Teleskopgabeldl je Holm
bei Neubefiillung nach Montage 381 x4 cm?
bei Wechsel 325 + 4 cm?
Technische Anderungen vorbehalten
Wartungsdaten
Ventil und Flhrung Eirhetifini
Standard Verschleissgrenze
Ventil
Betatigungsspiel (bei kaltem Motor)
Ein 0,15-0,24
Aus 0,22 - 0,31
Ventilschaftschlag
Ein und Aus - 0,05 Gesamtanzeige
Innendurchmesser der Ventilfllhrung
Ein und Aus 4,000 - 4,012 4,08
Ventilschaftdurchmesser
Ein 3,975 - 3,990 3,96
Aus 3,955 - 3,970 3,94
Ventilflhrungsspiel (Schaft/Flihrung)
Ein 0,020 - 0,080 0,22
Aus 0,070 - 0,140 0,27
Ventiltellerdicke
Ein 0,5 0,25 -
Aus 0,8 0,50
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